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Rundschredilbdben Nr. 9

Hinterrad-Befestigung

Das Hinterrad ist mit der Hinterrad-Nabe (2857) auf der
Kerbverzahnung der Antriebswelle (12699) montiert und wird
durch die Kronenmutter (2098) fest aufgezogen.

Durch Sich-Setzen der Hinterrad-Nabe auf der Xerb-
verzahnung der Antriebswelle wird es nétig, daB die
Hronenmutter nachgezogen werden mub.

Wird dieses unterlassen, 80 wird die Kerbverzahnung locker
und das Hinterrad spurt nicht mehr. Auch dadurch bedingt,
kann das Gefiithl der Lenkungsunstabilitdt der Maschine
hervorgerufen werden.

Wir bitten, bei allen Inspektionen das Festsitzen der
Kronenmutter (2098) zu iiberprifen.

Beim Festziehen der Kronenmutter ist darauf 2zu achten, daB
die Splintlocher iibereinander stehen, notfalls sind Aus-
gleichssecheiben zu verwenden. Auf keinen Fall darf das
Ubereinanderstehen der Splintlécher durch Zuriickdrehen der
Hronenmutter erreicht werden. Wir empfehlen, bei allen
Reparaturen darauf zu achten, da5 diese Mutter den notigen

Festsitz hat.

Vergaser-Diise

Wie im Rundschreiben Nr. 6 unter Punkt 6 zum Ausdruck
gebracht, ist die 75er Diise fiir den Vergaser freigegeben.
Wir wiesen in diesem Rundschreiben darauf hin, daf die
75er Diise jedoch nur bei den Kunden einzubauen sich
empfiehlt, die sich bereits eine ziigige Fahrtechnik
angeeignet haben. '

. Bereifung

Der Luftdruck ist genau nach der Anleitungs- und
Bedienungsvorschrift einzuhalten. Soziusfahren erfordert
eine Erhohung des Reifendruckes beim Hinterrad auf 2,25 atii.
Bei Nichteinhalten sind Reifenschdden uunvermeidlich,

und zwar wird die Cordeinlage durch die auftretende
Walkarbeit bei ungenigendem Luftdruck briichig.

Wir wiinschen Ihnen fiir Thre Kundendienst-Arbeiten guten
Erfolg
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